
Jmen. vyp proud. vedení naprázdno 31.5 A

Jmen. tlak SF6,   Pe Pe 0.64 MPa

123 kV

550 kV 110 VDC

- kV Jmen. Un napájecí napětí pomocné 110 VDC

50 Hz Jmen. Un napájecí napětí motoru 230 VAC

Jmen. proud 3150 A

Jmen. doba trvání zkratu 3 s

Jmen. zkratový vypínací proud 40 kA Hmotnost SF6 náplně1) 8.3 kg

1.5 Hmotnost 1118.3 kg

10 kA Jmen. sled činností

Rok výroby 2015

Rozsah teploty

CZ S 2 009 724 ALSTOM Grid GmbH, Lilienthalstrasse 150, 34123 Kassel, Germany

- 30°C ... + 40°C

Made in Germany

closed pressure system1)

Jmen. spínací impulsní. napětí

Jmen. kmitočet

Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském 

protokolu1) 

Pólový faktor

Jmen. vypínací proud asynchron. O-0.3s-CO-3min-CO

Jmen. napětí Jmen. Un napájecí napětí

vypínacích a zapínacích obvodů
Jmen. impulsní. napětí

ABCD
Typ GL 311 F1/4031 P

Seriové číslo vypínače 183240-10/1


